
ИСТОЧНИКИ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО

ПИТАНИЯ
ЭНЕРГИЯ

«ИБП ПРО»

эн
ер

ги
я.

рф

ОФИСНАЯ ТЕХНИКАО
Б

Л
А

С
Т

И
 П

Р
И

М
Е

Н
Е

Н
И

ЯПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
АКБ 12 В*

* Данные носят справочный характер

Время автономной работыМощность
нагрузки (Вт)

100

200

300

400

500

600

700

800

1 000

АКБ 55 А Ч

5–6 ч

2–3 ч

1–2 ч

55 мин – 1 ч

45–55 мин

30–45 мин

20–30 мин

15–25 мин

5 мин

       . АКБ 100 А Ч

10–11 ч

4 ч 30 мин –
5 ч

2 ч 35 мин –
3 ч

1 ч 35 мин –
2 ч

1 ч 20 мин –
1 ч 30 мин

1 ч –
1 ч 15 мин

45 мин –
1 ч

25–30 мин

10 мин

. АКБ 200 А Ч

21–22 ч

9 ч 20 мин –
10 ч

5 ч 20 мин –
6 ч

3 ч 20 мин –
4 ч

2 ч 15 мин –
2 ч 40 мин

1 ч 30 мин –
2 ч

50 мин –
1 ч 10 мин

25 мин –
1 ч

25 мин

.

ОБЕСПЕЧАТ
ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЕСПЕРЕБОЙНЫМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ



НАШ ПАРТНЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЭНЕРГИЯ «ИБП ПРО»

ОСОБЕННОСТИ
ИСТОЧНИКОВ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ЭНЕРГИЯ «ИБП ПРО»

ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ 
И ОДНОВРЕМЕННОЙ 
ПОДЗАРЯДКИ АКБ

 

500 (500 ВА/АКБ 12 В)

800 (800 ВА/АКБ 12 В)

1 000 (1 000 ВА/АКБ 12 В)

1 700 (1 700 ВА/АКБ 12 В)

2 300 (2 300 ВА/АКБ 12 В)

3 400 (3 400 ВА/АКБ 24 В)

5 000 (5 000 ВА/АКБ 24 В)

Автоматическая зарядка подключаемой 
внешней АКБ в режиме работы от сети

Точность стабилизации выходного 
напряжения ±5 % (питание от сети),
±1 % (инверторный режим)

Возможность использования 12 В АКБ
в мощных моделях

Новый, цветной, информативный 
LED-дисплей

Экономичный холостой ход

Усовершенствованный алгоритм 
интеллектуальной зарядки АКБ

Современный универсальный корпус 
с возможностью настенного крепления

Форма выходного сигнала в инверторном 
режиме — чистая синусоида

Защита от перезаряда, глубокого 
разряда, короткого замыкания,
режим тренировки при сульфатации

Рекомендуется использовать аккумуля-
торные батареи марки ЭТК Энергия, 
предназначенные для буферного 
режима работы.

При совместном использовании Энер-
гия ИБП ПРО и Энергия АКБ существен-
но улучшаются такие параметры, как 
время автономной работы источника 
бесперебойного питания и срок службы 
аккумуляторной батареи.

В ассортименте компании имеются
следующие АКБ:

АКБ 12-55 (12В, 55Ач)

АКБ 12-75 (12В, 75Ач)

АКБ 12-100 (12В, 100Ач)

АКБ 12-200 (12В, 200Ач)
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